
 

Madera de sauna – Compromiso Oceanic Saunas  

La madera que usamos para fabricar nuestras cabinas de sauna Oceanic proviene de fuentes sostenibles y certificadas; esto 
significa que la madera se obtiene de árboles cultivados y recolectados con métodos sostenibles, utilizando bosques 
cultivados con este objetivo, sin dañar el ecosistema.  

Las certificaciones en las que se basa Oceanic Saunas permiten a los consumidores elegir productos elaborados con madera 
procedente de bosques gestionados de forma sostenible. 

Obtenemos nuestros suministros de empresas responsables, miembros de la TTF (Timber Trade Federation), y con 
certificaciones de calidad como el FSC (Forest Stewardship Council) y PEFC (Programa de reconocimiento de certificación 
forestal). Proponemos madera ética y responsable. 

Para preservar el medio ambiente, la madera es un material de construcción preferido porque es renovable y porque, en su 
producción, emite menos dióxido de carbono que otros materiales. 

La selección de la madera es fundamental para el buen funcionamiento de la cabina de sauna.  

Estos son los diferentes tipos que ofrecemos: 

 

ABETO ESCANDINAVO SECADO AL HORNO (tarima de revestimiento del exterior de las paredes) 

El abeto, que tiene una baja absorción de calor y un bajo contenido de resina, es ideal. Aunque crezca en numerosas 
regiones, es en la zona norte de Escandinavia que se encuentra la mejor calidad de abeto. En efecto, las innumerables 
generaciones con experiencia en la crianza de árboles y el clima frio se combinan perfectamente para asegurar una madera 
de alta calidad, recta y fuerte. Trabajamos con madera de grado A, esto significa que solamente trabajamos con material libre 
de nudos muertos o grietas. La madera se seca al horno en el país de origen y luego se verifica nuevamente por nuestros 
técnicos de calidad antes de ser ensamblada en una cabina de sauna. 

 

ABACHI (bancos, respaldos, protector de calentador, tablilla de suelo) 

El Abachi es una madera tropical dura, cultivada en África. Se clasifica como madera blanca pero su color varia de blanco 
cremoso a amarillo clarito, y se oscurece ligeramente con el tiempo. La madera Abachi es especialmente adecuada para su 
uso en cabinas de sauna debido a su baja conductividad térmica, manteniéndose fresca incluso en las temperaturas extremas 
de la sauna. Además, permanece recta y no se deforma ni con el peso. Con su apariencia sin nudos y su grano fino y 
entrelazado, esta madera casi no tiene rasgos, lo que le da una apariencia general limpia, además de ser muy suave al tacto. 

 

HEMLOCK CANADIENSE OCCIDENTAL (tarima de revestimiento del interior de las paredes) 

El Hemlock canadiense occidental es una madera excelente para usar en saunas por varias razones clave: no se deforma, 
incluso cuando se expone a condiciones extremas, está libre de nudos y resinas, es muy duro y fuerte y tiene un atractivo 
grano recto. El color del Hemlock varía desde un rojo cálido a tonos marrones. Estas pequeñas diferencias en los colores de 
revestimiento se combinan para crear una apariencia general atractiva y cálida. 

 

 

 

 


