
Cabine sauna finlandesi – 
professionali
Infopack

Oceanic Saunas,Poutney Street, Wolverhanpton, WV2 4HX 
T: +44 (0) 1920 450 550  e:sales@oceanic-saunas.co.uk  www.oceanic-saunas.co.uk



I nostri prodotti

Con oltre 40 anni di esperienza nella produzione di cabine sauna, 
siamo orgogliosi di offrire ai nostri clienti saune di ottima qualità 
a prezzi contenuti.

Le sauna tradizionali finlandesi sono un’oasi di tranquillità e un luogo 
dove riposare e depurare il tuo corpo e rinfrescare la tua mente. 
Abbiamo un’ampia offerta di cabine, da quelle casalinghe per uso 
individuale, fino ai modelli da 14 posti per usi professionali.

Le nostre saune sono realizzate da legno della miglior qualità 
proveniente da rivenditori di fiducia certificati FSC e PEFC; tutte 
le nostre cabine sono pensate per una facile installazione, senza 

Sauna tradizionale finlandese LD C3040 con stufa al suolo Sauna tradizionale finlandese HD3030 con stufa al suolo



necessità di opere idrauliche o di scarichi, di intonacature o di lavori. L’unico requisito 
è quello di mantenere uno spazio di ventilazione di 25mm tutto intorno alla cabina, e 
una fonte elettrica adeguata. Tutte le stufe Oceanic sono testate dalla Nemko, società 
indipendente.

Le saune professionali e casalinghe sono realizzate specificamente per ognuno dei nostri 
clienti e possono essere consegnate ovunque in Europa.

Progetti professionali su misura



Saune tradizionali finlandesi per usi 
professionali leggeri 
Le nostre cabine professionali per usi leggeri (o Light Duty) 
sono adatte per essere utilizzate in spa e palestre piccole, meno 
frequentate e con un impiego stimato inferiore alla 25 ore 
settimanali.

Ogni cabina Light Duty viene consegnata con incluse:

- una stufa EOS con controlli digitali remoti e 15 kilogrammi di 
pietre;
- panche rinforzate a 5 doghe;
- una base rinforzata su cui poggiano i pannelli delle pareti;
- poggia schiena
- pavimento con doghe
- una porta con vetro di sicurezza, che include una maniglia 
cromata e in legno, cardini cromati, protezione della stufa, porta 
asciugamani ed essenze, quattro bottiglie di aromi da 125ml 
Saunaroma (lavanda, eucalipto, rosmarino e arance), poggia 
testa, secchiello tradizionale con mestolo, clessidra, termometro 
ed illuminazione.
- istruzioni di montaggio, manuale operativo e tutto il necessario 
per l’installazione, incluse viti.

Tutti i pannelli sono completamente isolati con 50mm di lana di 
roccia e sono rivestiti internamente ed esteriormente con perline 
in modo che possano essere assemblate ed erette in qualsiasi 
luogo senza bisogno di muratura, intonacatura o ancoraggio alle 
pareti.

La porta, montata nella sua cornice, è della stessa dimensione dei 
pannelli ed è progettata per essere installata indifferentemente a 

Cabina sauna LD C3030



sinistra o destra, grazie alla sua simmetricità. Per ragioni di sicurezza 
la porta deve aprirsi soltanto verso l’esterno.
In molti casi è possibile disporre le panche con layout diversi; 
consultateci per valutare ogni soluzione.

Caratteristiche del prodotto 
STUFA EOS E CONTROLLI OCSB OCEANIC
Una stufa a parete in stile finlandese realizzata in Germania dalla EOS, 
dotata di resistenze a lunga durata in incalloy, rivestimento antigraffio 
color antracite con finitura ad effetto perlato e parte superiore in 
alluminio pressofuso, progettata per ottenere tempi di riscaldamento 
ridotti e sopportare potenti infusioni di acqua. I controlli OCSB Oceanic 
sono invece i più affidabili e accurati, per un uno semplici ed intuitivo e 
per ottenere un rapido riscaldamento; gestiscono tempi, temperature, 
illuminazione e ventilazione dalla semplice tastiera che può essere 
montata ad una distanza fino a 10 metri dalla scatola di controllo 
principale, dando la possibilità di controllare il funzionamento della 
stufa da una reception o da un locale tecnico.

BASE EXTRA ROBUSTA
Per questa serie abbiamo aumentato le dimensioni della base della 
sauna, rendendola più robusta, alzando un poco l’altezza standard 
delle cabine; inoltre, poiché i pannelli non sono direttamente a 
contatto con il suolo, l’eventuale umidità a terra non li danneggia, a 
beneficio della durata della cabina.

PANCHE RINFORZATE
Un doppio supporto sotto le panche le rende più forti e garantisce 
solidità anche in presenza di più utenti.

 

Base cabine professionali Light Duty Base cabine casalinghe



Sono disponibili due versioni per le cabine sauna Light Duty, 
Celebration e Deluxe. La principale differenza tra queste versioni è il 
legno utilizzato per le panche, per i poggiaschiena, per i poggiatesta, 
i pavimenti e la protezione per la stufa.

Celebration
Le saune in versione Celebration sono quelle più popolari e con un 
ottimo rapporto qualità/prezzo. Sono realizzate in legno essiccato 
di abete finlandese nelle panche, poggiaschiena, poggiatesta, 
pavimento e protezione per la stufa. Questo legno presenta 
piccoli nodi in superficie, abbinandosi al rivestimento interno. 
L’illuminazione è data da una lampada per sauna con protezione in 
legno, che dona alla cabina una atmosfera rilassata con la sua bassa 
potenza.

Deluxe
Per coloro che cercano stile e comfort addizionali, la nostra versione Deluxe 
offre un upgrade grazie al legno di obachi per panche, poggiaschiena, 
poggiatesta, pavimento e protezione per la stufa. Il legno di obachi è un 
legno privo di nodi, molto duro, con un aspetto liscio e attraente; è prediletto 
per l’uso in sauna a causa della sua bassa conduttività termica, che permette 
di ridurre l’uso di asciugamani nelle cabine sauna. L’illuminazione è data in 
questa versione da faretti spot light a basso voltaggio, che donano alla cabina 
un tocco di luminosità e modernità.



Porta in vetro

Una porta di sicurezza in vetro, costruita con vetro temperato e dotata di 
cardini cromati lucide e di una maniglia in legno di betulla (per l’interno) 
e sempre cromata lucida (per l’esterno) con chiusura magnetica.



Cabine sauna tradizionali finlandese per usi 
continuati
Il range di cabine per usi continuati (o Heavy Duty) è progettato per usi professionali 
ed include una serie di caratteristiche pensate per ridurre la manutenzione, i costi 
di funzionamento e per prolungare in generale la vita delle cabine stesse

Panelli con doppio isolamento
Tutti i pannelli sono riempiti con lana di roccia e rivestiti internamente con un 
foglio di alluminio per garantire un doppio livello di isolamento, migliorandone 
l’efficienza, riducendo i requisiti energetici nell’ottica di un allungamento della 
vita della stufa. 
La base viene trattata con una soluzione impermeabilizzante in modo che la 
cabina non assorba acqua dal suolo, laddove venga versata da un utente o la 
pulizia richieda l’utilizzo di stracci bagnati.
I profili con chiodi nascosti dei pannelli (realizzati in abete privo di nodi) donano 
una finitura intera liscia e gradevole.
flawless internal finish to the cabin.

Isolamento

Strato di alluminio

Pannello spesso 
18mm in abete 
scandinavo di 
classe A con chiodi 
nascosti

Profilo della 
base trattato 
con soluzione 

Sezione di un pannello

18mm

Legno delle panche più spesso
Per le panche utilizziamo legno di abete spesso 25mm, su tutto il range Heavy Duty, 
per rendere le panche più resistenti e durature.

Porta per accesso disabili 
AUna porta completa in vetro trasparente, larga 940mm, permette l’accesso a sedie 
a rotelle.  



Linea con stufe tradizionali 
La stufa Oceanic con base a terra è disponibile in tre diverse 
potenze: 9kW, 12kW and 15kW, con possiblità di aggiungere 
i controlli OCS-B con display. Deve essere collegata trifase.

L’aria fresca è aspirata da sotto la stufa attraverso un pannello di 
ventilazione sottostante. L’aria calda circola risalendo verso l’alto per 
ricadere poi sulle panche.

Stufa 
Heavy Duty 
Oceanic

Pannello di 
ventilazione

Pannello 
resistente al 
calore con 
mosaico 
opzionale

Sezione della cabina sauna

Pannelli resistenti al calore
Per evitare bruciature sul legno dei pannelli in 
prossimità dell’unità stufa, tutte le cabine Heavy 
Duty sono dotate di pannelli resistenti al calore.

Oceanic Floor Standing Heater

PUNTI DI FORZA:
• Costruita per l’uso continuato ed 

intensivo
• Rivestimento in acciaio inox
• Ampio carrello per le pietre (fino a 

25kg)
• Resistenze a lunga durata incalloy
• Facile manutenzione e sostituzione 

delle resistenze
• A vista dentro la cabina sauna, per 

una dimensione tradizionale tipica 
delle saune finlandesi.

Pannelli resistenti 
al calore



Behind Bench Heater Models 
Stufa nascosta
Una opzione disponibile per tutte le cabine è la stufa nascosta, che si 
posiziona dietro alle panche. È una unità da montare a muro dietro ad una 
falsa parete nella parte posteriore della cabina. Ci sono molti vantaggi che 
derivano dall’uso di questo specifico modello di stufa.

Resistenze protette
Le resistenze utilizzate per il riscaldamento sono piazzate direttamente al di 
sotto del vassoio per pietre della stufa nascosta. In questo modo si evita sin 
da principio che gli utenti gettino troppa acqua direttamente sulle resistenze, 
rimuovendo quindi i problemi derivati da quella che è la causa più diffusa di 
danneggiamento delle resistenze nelle stufe elettriche tradizionali.
 
Una vaschetta ed un tubo sono collegate con la stufa nascosta; gli utenti 
getteranno l’acqua sulla vaschetta (che si trova anch’essa dietro la falsa 
parete): in questo modo l’acqua sarà distribuita in modo omogeneo tra le 
pietre. L’acqua che verrà comunque gettata dietro le panche sarà raccolta nel 
vassoio delle pietre e non cadrà mai direttamente sulle resistenze.

L’aria fresca è aspirata da sotto la stufa attraverso un 
pannello di ventilazione sottostante. L’aria calda circola 
risalendo verso l’alto per ricadere poi sulle panche.

Aria fresca

Falsa parete

Stufa 
nascosta

Pannello di 
ventilazione

Pannello 
resistente 
al calore

Utilizzo in sicurezza
Posizionare la stufa nascosta dietro alla falsa parete e sotto le panche previene 
la possibilità di danni accidentali agli utenti, che non potranno in nessun caso 
entrare in diretto contatto con le parti più calde della cabina.

Dosaggio automatico
Questo modello di stufa per sauna può essere collegato in modo semplicissimo 
ad una pompa automatica per il dosaggio dell’acqua, che possa controllare 
a distanza la quantità di acqua che deve essere aggiunta alle pietre e quindi 
prevenire la necessità di intervento sulla stufa da parte degli utenti. In questo 
modo si garantisce l’integrità della stufa e soprattutto si mette l’utente nelle 
condizioni di godere a pieno della migliore esperienza in sauna, senza che si 
debba occupare della gestione.

Sezione della cabina sauna Heavy Duty



Stufa nascosta

La stufa nascosta Oceanic è disponibile in diverse potenze a partire dai 6kW; si posiziona 
dietro alle panche, e si monta direttamente sulle pareti, dietro ad un falso muro sulla 
parte posteriore. Dispone di possibilità di collegamento con i controlli Oceanic OCS-B.

PUNTI DI FORZA:
• Costruita per l’uso continuato ed intensivo
• Resistenze protette da manomissioni .
• Le pietre non entrano a contatto con le resistenze, contribuendo a 
risparmiarle.
• Un vassoio di evaporazione controlla il dosaggio dell’acqua: ciò evita il 
riversamento di quantità di acqua esagerata direttamente sulle resistenze, che è 
causa abituale del decadimento precoce delle resistenze.
• Gli utenti possono versare l’acqua su un piatto speciale che permette una 
distribuzione omogenea sulle pietre.

Vassoio delle 
pietre

Diagramma esterno stufa nascosta
Diagrammo interno stufa 
nascosta

Resistenze 
(protette 
dall’acqua)

Mestolo

Vassoio 
dell’acqua

Tubo 
dell’acqua

Vassoio di 
evaporazione

Rivestimento 
stufa

Stufa nascosta Oceanic



Modelli professionali per usi 

Modelli professionali per usi continuati Heavy 
Stufa tradizionale a terra – Altezza 2200mm

Stufa nascosta – Altezza 2200mm

Stufa tradizionale a terra – Altezza cabina 2000mm

C3030 - 1.88 x 1.98 C3040 - 2.50 x 1.98 C3050 - 3.11 x 1.98 C4040 - 2.50 x 2.60 C4050 - 3.11 x 2.60

HD3030 - 1.88 x 2 HD3040 - 2.49 x 1.98 HD3050 - 3.11 x 1.98 HD4040 - 2.5 x 2.6 HD4050 - 3.11 x 2.6

HD3030 - 1.88 x 2 HD3040 - 2.49 x 1.98 HD3050 - 3.11 x 1.98 HD4040 - 2.5 x 2.6 HD4050 - 3.11 x 2.6



Contatti
Oceanic Saunas Limited – Amministrazione, fabbrica e showroom
Pountney Street
Wolverhampton
WV2 4HX 
01902 450550

Oceanic Saunas – Showroom e ufficio - Londra
160 - 162 Bowes Road
London
N11 2JG
0203 581 9240

Oceanic Saunas – Ufficio Spagna
romane@oceanic-saunas.eu
658 541 320
www.oceanic-saunas.eu/es

Oceanic Saunas – Ufficio Francia
romane@oceanic-saunas.eu
0970449876
www.oceanic-saunas.eu/fr

Oceanic Saunas – Ufficio Italia
giulio@oceanic-saunas.eu
0550 620098 / 328 6984245
www.oceanic-saunas.eu/it


