
Gerador de vapor profissional OC-A

A  série  Oceanic  OC-A  também  é  adequada  para  uso  profissional  graças  à
implementação da função Steam on Demand, ou seja vapor sob demanda. A
série OC-A é indicada naquelas circunstâncias em que o uso não é contínuo, mas

a entrada para o banho turco é gerida de acordo com uma programação ou com
hora marcada, como nos programas de bem-estar, até 20 horas por semana. 
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Gerador de vapor profissional OC-A
RESISTÊNCIAS DE INCALLOY
O gerador de vapor pode encher o banho turco de vapor em poucos
minutos, uma vez atingida a temperatura desejada; é feito pela Oceanic
a partir dos materiais mais robustos e de qualidade, e as resistências
que usamos, além de serem de liga incoloy, são revestidas com teflon.
Este subtil revestimento é uma defesa importante contra acumulações
de calcário,  que é o pior inimigo dos geradores de vapor.  O gerador
trabalha de forma inteligente, preservando a mecânica da máquina e
economizando energia. Na verdade, para o aquecimento o gerador usa
todos os kW disponíveis, mas quando a temperatura definida é atingida,
o gerador mantem a temperatura usando apenas uma das resistências,
diminuindo o uso de kW. 

CONTROLO DIGITAL AVANÇADO
Os controlos são IP65, portanto também podem ser posicionados dentro do banho turco,

embora seja recomendável usar um compartimento técnico ou um ambiente dedicado para
evitar adulterações pelos utilizadores: o cabo de controle é suficientemente comprido para
permitir  o  posicionamento numa sala  adjacente.  Os  controlos  possuem vários  LEDs de
diagnóstico que descrevem o funcionamento do gerador e do banho turco e permitem que
a situação seja mantida sob controle; nos dois monitores é possível definir a temperatura
de operação de 30 a 60 °C e um temporizador de até 240 minutos, bem como, é claro, a
operação contínua.

O controlo também pode gerir a iluminação da sala.

DRENAGEM AUTOMÁTICA
O ciclo automático de carga e descarga de água evita a formação de calcário e reduz os compromissos de manutenção.. No final

de cada ciclo de derrogação de vapor, o gerador irá parar por alguns minutos para permitir que a água arrefeça e somente após
esse período abrirá a válvula de drenagem. Após este curto ciclo, a válvula de entrada abrirá novamente para permitir um ciclo
contínuo de carga e descarga de agua.

Descarregar  a  caldeira  desta  forma  reduz  a  possibilidade  de  acumulação  de  calcário,  enquanto  arrefecer  a  água  e,
consequentemente, as resistências ajuda a prolongar a vida da máquina. Onde for necessário por motivos de cubagem e layout da
sala, é possível instalar vários geradores de vapor, que podem ser controlados em sequência pelo mesmo teclado. 
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Gerador de vapor profissional OC-A
FUNÇÃO "STEAM ON-DEMAND"
A função Steam on Demand contribui para a eficiência da máquina: ao pressionar um botão especial (incluído), o cliente pode

solicitar o fornecimento de vapor quando estiver a usar o banho turco. O gerador começará a produzir vapor por 30 minutos e
parará para retomar a operação somente depois de pressionar o botão. O Steam on Demand permitirá economizar energia durante
os períodos mais calmos do dia, quando não há pessoas no banho turco. 

SEGURANÇA
Este gerador de vapor é equipado com uma das dois válvulas de entrada de vapor: ou a tradicional válvula cromada, com

alojamento para aromaterapia, ou a de cor vermelho claramente visível, que é particularmente adequada para uso profissional.
Seus clientes perceberão a válvula e evitarão se aproximar demais, eliminando o risco de queimaduras devido à alta temperatura
do vapor. O gerador de vapor é equipado com um interruptor térmico contra sobreacquecimento, com uma proteção em caso de
operação a seco e com uma válvula de alívio de pressão.  

Modelo
Dimensões (mm)

A B C D E F G H

OC-40/60 390 190 335 25 135 45 72 60

OC-80/90 450 195 353 35 135 45 72 60

OC-105/120 390 206 353 25 135 45 77 60

Modelo
Potência

(kW)
Corrente

(amp)
Dimensões

(mm)

1N 3N

OC-60S 6kW 26 8.6 390x190x335

OC-80S 8kW 35 11.6
450x190x353OC-90S 9kW 39 13

OC-105S 10.5kW 46 15.3 390x206x415

OC-120S 12kW 52 17.3
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