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Solución impermeable para madera, entregada con 
los calentadores combinados y las cabinas 

Saunarium 
 
 
Usar guantes y gafas de protección para aplicación del producto 
 

Modo de uso 
En una zona bien ventilada, aplicar con una brocha una capa uniforme de 
impermeabilizante Saunarium en todas las superficies interiores de madera de la cabina, 
incluidas las paredes, el techo, los bancos, las molduras y los respaldos. 
 
El impermeabilizante tardará unos 10-15min para ser absorbido por la madera. 
 
Dejar secar durante 30 minutos antes de aplicar una segunda capa. No hay ventaja en 
aplicar más de dos capas de barniz. 
 
Si ha comprado una cabina Saunarium: recomendamos  aplicar una capa una antes de 
ensamblar la cabina, y otra una vez la cabina montada, con el fin de proteger 
perfectamente los bancos y las superficies que van a estar en contacto con la humedad del 
mini generador de vapor.  
 

Precauciones de uso 
Manipular el producto con guantes adecuados, una máscara, gafas y un traje de 
protección. 
En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón. 
Limpiar el equipamiento que ha estado en contacto con el producto. 
En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua durante bastante tiempo, 
manteniendo el ojo abierto, y comunicarse con su médico. 
No ingerir. Si se ingiere, nunca intentar inducir el vómito. Ponerse en contacto 
rápidamente con su médico. 
 

Después de aplicar el producto  
Limpiar la brocha con agua caliente y jabón.  
 
 
1  litro cubre unos 15m². 
 


